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50各種ハンガー／薄型ディスプレイハンガー ・ 吊下げパイプセット（ネジ式）

本体取付け後の高さ調整が可能。（上方向に50mm） スラブ取付板の取付ピッチは、160mmと200mmに対応できます。

名　称
スラブ埋込金具
天井化粧板
傾斜自在スラブ取付板
振れ止め金具セット

型　番
（N3グレー） 使用穴吊下げパイプ

長さ（mm）
セット長さ
（mm）

質量（kg）
（スラブ取付板＋吊下げパイプ）

CPP-600

CPP-800

CPP-1000

CPP-1200

CPP-1400

600
650
700
750
800
850
900
950
1000
1050
1100
1150
1200
1250
1300
1350
1400
1450
1500
1550

AB
BC
CD
DE
AB
BC
CD
DE
AB
BC
CD
DE
AB
BC
CD
DE
AB
BC
CD
DE

580

780

980

1180

1380

5.2（3.0＋2.2）

5.9（3.0＋2.9）

6.7（3.0＋3.7）

7.4（3.0＋4.4）

8.2（3.0＋5.2）

スラブ取付板 傾斜自在スラブ取付板
（200mm取付ピッチ）

傾斜自在スラブ取付板
（160mm取付ピッチ）

吊下げパイプ

振れ止め金具セット

RoHS対応(振れ止め金具セットは除く)

スラブ埋込金具

別売品 option

吊下げパイプセット（ネジ式）CPPCPP RoHS

CHU－26/37/55計算式（薄型テレビハンガーのパイプ計算方式）

※必要最低寸法とはハンガーが天井にあたらない寸法
を表しています。そのためディスプレイの大きさによっ
ては天井にあたり取付できない場合があります。

パイプセット寸法の計算方法

L＝組合せ長さ＝（A+B）-（C1+D+E）　ただし、L-A≧F
A＝天井ふところ
B＝天井高さ
C1＝床面～ディスプレイ下端
C2＝ディスプレイ上端～天井ボード
D＝ディスプレイ　H/2
E＝パイプ下端～ディスプレイ中心
F＝必要最低寸法 
H＝ディスプレイ高さ
＊注C2　B-H-C1＞0　
　　ディスプレイ上端と天井ボードの隙間に注意

傾斜自在スラブ取付板をご注文の際には、200mmか
160mmの取付ピッチをご指定ください。

※天井化粧板はハンガー本体に付属しております。　※スラブ埋込金具用のボルトは付属しておりません。

本図はCHU-55

（ディスプレイ中心と取付ネジピッチ中心が同位置の場合の計
算方法です。中心が同一でない場合、はずれを考慮して計算し
てください。）

CHU-26/37/55用

天井化粧板
※ハンガー本体に付属

・    ・




